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Hidrološki proračuni: srednje vode 

INŽENJERSKA HIDROLOGIJA 
Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet 

Građevinarstvo, modul HVE 
V semestar 

 

Program rada 

Hidrologija 

• Uvod 
– Hidrološki ciklus 

– Uloga hidrologije u 
hidrotehnici i vodoprivredi 

• Hidrološki procesi 
– Opisi 

– Merenja 

– Obrada podataka 

• Statistička analiza 
hidroloških podataka 

 

Inženjerska hidrologija 

• Hidrološke analize i 
modeliranje 
– Bilans voda na slivu 

– Analiza oticaja 

– Veza između padavina i 
oticaja 

• Hidrološki proračuni 
– Računske kiše 

– Ocena srednjih voda 

– Ocena velikih voda 

– Ocena malih voda 
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HIDROLOŠKI PRORAČUNI 

 Cilj hidroloških proračuna je 
da se definišu elementi 
hidrološkog režima od značaja 
za projekat/objekat 

 

Koliko vode 
ima? 

Godišnji 
protoci 

Kada ima 
vode? 

Unutargodišnja 
raspodela 
protoka 

Koliko dugo 
imamo 

određene 
količine vode? 

Kriva trajanja 

Koliko će suvo 
biti? 

Male vode 

Koliko će 
visoke biti 

reke? 
Velike vode 

Kakva je 
dinamika 
oticaja? 

Hidrogram 
oticaja 
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HIDROLOŠKI PRORAČUNI 

 Hidrološki režim na hidrološkom profilu se opisuje 

• višegodišnjim prosečnim protokom  

• unutargodišnjom raspodelom protoka 

• trajanjem protoka 

• stohastičkim karakteristikama niza godišnjih protoka (homogenost, 
cikličnost, autokorelacija) 

• raspodelama verovatnoće godišnjih protoka 

• raspodelama verovatnoće maksimalnih i minimalnih godišnjih protoka 

 

4 



7.12.2017. 

3 

HIDROLOŠKI PRORAČUNI 

Hidrološke analize 

Analiza srednjih voda 

Analiza velikih voda 

Analiza malih voda 

Analiza celih hidrograma 
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ANALIZA SREDNJIH VODA 

 Srednje vode = količine vode na razmatanom profilu (zapremine i 
protoci) 
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ANALIZA SREDNJIH VODA 

Analiza  
srednjih voda 

Godišnji oticaj 
Unutargodišnji  
režim protoka 

Kriva trajanja  
protoka 
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Godišnji protoci 

 Dva ključna elementa za opisivanje raspoloživih količina vode: 

• višegodišnji prosek (srednji višegodišnji protok) 

• varijacije iz godine u godinu (standardna devijacija; raspodela) 
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Godišnji protoci i oticaj 

 Količine vode na razmatanom profilu tokom jedne godine – pokazatelji: 
 

• godišnja zapremina otekle vode  

 

• godišnji protok  

 

• sloj oticaja 

 

 

 Višegodišnji srednji protok 

 

 Specifični oticaj 
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Unutargodišnji režim 

 Unutargodišnja raspodela protoka – unutargodišnji režim protoka 

• na osnovu višegodišnjih proseka mesečnih protoka  
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ANALIZA SREDNJIH VODA 

 Unutargodišnji režim protoka 
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ANALIZA SREDNJIH VODA 

 Unutargodišnji režim protoka 
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ANALIZA SREDNJIH VODA 

 Unutargodišnji režim protoka – bezdimenzionalni prikaz 

 

• Modulini (Pardeovi) koeficijenti 
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ANALIZA SREDNJIH VODA 

 Unutargodišnji režim protoka – raspodela 
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Kriva trajanja protoka 

 Prosečna kriva trajanja dnevnih protoka 

• Trajanje/zastupljenost = broj dana sa protocima većim ili jednakim od 
posmatrane vrednosti 
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Kriva trajanja protoka 

 Prosečna kriva trajanja dnevnih protoka 

• Trajanje/zastupljenost = broj dana sa protocima većim ili jednakim od 
posmatrane vrednosti 
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Kriva trajanja protoka 

 Prosečna kriva trajanja dnevnih protoka 

 )(
1

)( tQ
N

tQ i

god

Niġ, Niġava 1989-1997

0

50

100

150

200

250

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

trajanje

1989-1997

1996 (najvodnija)

1994 (najsuġnija)

ostale godine

17 

Kriva trajanja protoka 

 Kriva trajanja dnevnih protoka – raspodela  
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Kriva trajanja protoka 

 Prosečna kriva trajanja dnevnih 
protoka 

• prosečna kriva se dobija: 

1. osrednjavanjem protoka za 
fiksirano vreme 

2. osrednjavanjem vremena za 
fiksirani protok 

 
 

2 

1 
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Homogenost 

 Homogenost nizova godišnjih protoka 

• Konsistentnost, istorodnost 

• Nehomogenost se javlja usled promena na slivu  

• intervencije na slivu, izgradnja objekata, urbanizacija (povećanje nepropusnih 
površina) 

• krčenje šuma, požari 

• promene mernih mesta, sistematske greške u merenjima 

• klimatske promene (?) 
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Homogenost 

 Utvrđivanje (ne)homogenosti:  

• dvostruka sumarna linija, pokretne sredine, kumulativni standardizovani 
protoci,  

• statistički testovi, ispitivanje karakteristika vremenskih serija (Stohastička 
hidrologija) 

 

 Dvostruka sumarna linija 

• poredi se sloj oticaja ili  
specifični oticaj na dve stanice 

• prelom ukazuje na promene 
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Homogenost 

 Dvostruka sumarna linija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q (m
3
/s)

0

200

400

600

800

1000

1200

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Niġava/Dimitrovgrad

N
i
ġ
a
v
a
/
N
i
ġ

Q (m
3
/s)

0

200

400

600

800

1000

1200

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

J. Morava / Mojsinje

N
i
ġ
a
v
a
 
/
 
N
i
ġ

ǲQ 

ǲQ 

23 



7.12.2017. 

12 

Homogenost 

 Dugoročni trendovi i cikličnost – pokretne sredine 

•   
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Homogenost 

 Dugoročni trendovi i cikličnost – sumarna linija standardizovanih 
protoka 
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Homogenost 

 Statistički testovi homogenosti: testira se da li dva (pod)niza pripadaju 
istoj populaciji 

• testiranje jednakosti srednjih vrednosti dva niza 

• testiranje jednakosti varijansi dva uzorka 

• testiranje jednakosti empirijskih raspodela dva niza 

• neparametarski testovi – poređenje uređenih uzoraka bez pretpostavke o 
raspodeli populacije 
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Prostorna raspodela oticaja 

 Specifični oticaj = protok po jedinici površine sliva 

• takođe: izdašnost sliva, modul oticaja 

• jedinice: (L/s)/km2, (m3/s)/km2 

 

 

 Specifični oticaj opada sa  
povećanjem površine sliva 

• gornji delovi sliva su na većoj  
nadmorskoj visini, primaju  
više padavina, manji su gubici,  
strmiji su, pa “proizvode” više  
vode 
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Ocena srednjih voda na neizučenim slivovima 

 Procena prosečnog oticaja: 
 

• Karte izolinija specifičnog oticaja 

 

• Regionalne zavisnosti = regresione 
zavisnosti srednjeg protoka sa 
karakteristikama slivova u izabranom 
homogenom regionu 

 

• Modeli višegodišnjeg bilansa na slivu 

 

• Produžavanje kratkih nizova godišnjih 
protoka na delimično izučenim 
slivovima (regresija i modeli 
padavine-oticaj) 

 

 

 

Vodoprivredna osnova, 
hidrometeorloške podloge, 

2009. 
28 

Ocena srednjih voda na neizučenim slivovima 

 Procena prosečnog oticaja: 

• Najjednostavnija regionalna zavisnost je zavisnost specifičnog oticaja od 
površine sliva, q(A) 

• Ocena prosečnog protoka za neizučen sliv površine A*: 

 

 

 

• Uz ocenjen prosečni protok Qsr na neizučenom slivu, sa izučenog sliva 
mogu se transponovati bezdimenzionalna unutargodišnja raspodela, kriva 
trajanja i raspodela godišnjih protoka 

 

***)(* AqQAqq sr 
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Ocena srednjih voda na neizučenim slivovima 

 Prosečna kriva trajanja dnevnih protoka na neizučenom slivu 

• proceniti Qsr na neizučenom slivu 

• iskorisiti oblik krive trajanja sa izučenog sliva  

 
 QB / QB,sr,god 

t 

stanica B – izučen sliv stanica A – neizučen sliv 

QA = (QB / QB,sr,god) × QA,sr,god 

t 
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