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IRIC NaysCUBE 
-ПРАВОУГАОНИ КАНАЛ СА ПРЕЛИВОМ- 



О IRIC NaysCUBE.... 

 Солвер за прорачун тродимензионалног течења у отвореним 
токовима и „деформација“ речног корита 

 Солвер у потпуности може симулирати све феномене 
тродимензионалног тока укључујући и секундарна струјања, 
опструјавања око објеката у токовима и морфодинамичке 
карактеристике токова 

 За прорачун се користи мрежа коцки 
 Солвер није погодан за примену на ширем подручју речних токова 

већ на ограниченом делу за детаљне анализе 



Опис проблема који се решава 

 Правоугаони канал са преливом 
 Проверити критичну дубину на излазном преливу и упоредити са 

аналитичким решењем – случај без сонде на дну 
 Упоредити струјну слику са и без сонде 
 Кинетичка енергија и турбуленција на 2 cm изнад сонде и на 2 cm у 

пресеку на 2/3 канала 
n = 0,013 m-1/3s 
H = 10 cm 
P = 12 cm 
B = 26 cm 
Ls = 20 cm 
Ws = 10 cm 



Опис проблема који се решава 

 

 Варијанте прорачуна: 
 
 Q = 10 l/s; x=175 cm 

 Q = 40 l/s; x=15 cm 

n = 0,013 m-1/3s 
H = 10 cm 
P = 12 cm 
B = 26 cm 
Ls = 20 cm 
Ws = 10 cm 



Повећање нивоа услед спуштања дна 
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Сила притиска у случају (а) је мања 
од силе у случају (б), па је рачун на 
страни сигурности. 

∆𝑆/𝑆𝐼𝐼   -  релативна грешка 
∆ℎ2/ℎ𝐼𝐼2  -  за правоугаони  канал 



Формирање геометрије 

 
Формирање мреже коцки димензија  
 Δx = 2 cm 
 Δy = 2 cm 
 15 слојева по дубини 



Аналитичко решење 

 Одређивање критичне дубине из услова: 
 

 

 

 Нормална дубина из Шези-Манингове једначине: 
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Варијанта Q 
(m3/s) 

Критична 
дубина (cm) 

Нормална 
дубина (cm) 

0,01 5,3 14,82 

0,04 13,4 46 



Параметри прорачуна 



Параметри прорачуна 



Параметри прорачуна 



Параметри прорачуна 



Резултати 

t = 7s 

t = 20s 

t = 3s 



Резултати –критична дубина 

hkr = 5,3 cm 



Резултати – повећање дубине након 
проширења 

Δhrač = 0,43 cm 
Δhmod = 0,25 cm 



Резултати – кинетичка енергија флуктуација 



Резултати – распоред брзина 



Резултати – распоред брзина 



Хвала на пажњи! 
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